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Sammenfatning:

P4 et lidiigers landbrugsareal ved Lem er der udfart en orienterende Jordbundsundersegelse.
Pa det ca 4,5 ha stor ereal, som skal udlzegges til erhvervsomride, er der udfart 9 boringer.
Arealsf er beliggende | kote ca. 3,0 m ca. 4 km ast for Ringkebing fjord. Omridet har Hdiigere
veeret under havniveau,

Undersegelsen viser, at der fra terraen under et muldiag findes marint erve- og dyndblandet
sand Uil kote ca. 1,0, hvorfra der treoffes posiglacialt sand og grus med et lavt Indhold af
organiske bestanddele.

Den kvarizmre overflade treeffes pa den sydfige del i kote ca. 1,0 og faldende mod nord og vest
tl kole +1,0 opg lokalt +25 ved B1. De kvarteere lag bestdr overvejende af
smeltevandaafiejinger, sand og siit med regeliese MORANELERS lag.

Der er indmalt st grundvandsspefl i kots ca. 2,50 ~ 1,0 m under terr=n. Det antages, at
vandspajlet kan vaere terrmnneart | vinterhalvaret.

Med de trufne forhold kan der ikke bygges med normal direkte fundering.

For lefte ikke satningsfelsemme bygperier sdsom stiipladehaller kan der funderes mod det
posiglaciale SAND og GRUS i kote + 1,0 & 1,0 efter forudgdende udskifining med sandpuds
eller borede permabrende/pasle.

For tunge sminingsfolsomme bygninger, kranbaner, sveert belastede gulve anbefales
paalefundering.

Veje og pladser kan udiesgges efter aframning af de evre stzerkt sastningsgivende muld- og
dyndede lag svarende 111 1 4 2 m under terrean.

Neervzerende undersagelse skal i fornedent omfang suppleres med nye undersagelser, hvar

man med et antal boringer fastizegger beregningsgrundiag for et konkret projekt. |
udferelsesfasen skal der udfares kontrolundersegelser i h.t. funderingsnormens afsnit 8.0.

JIAYEAOZZ22_07 Industriome | Lam

Snogha) Landgve] &0 Telefor: 76 20 70 30 e-mall: jagdlens)ohanAndersan,di
DK- 7000 Fredericia Fax: 75 944405 hitp:# www.JensohanAndarsen.dk




\
O

jens johan andersen a/s
radgivande ingenigrer medlem af F.R.|

mike- og geoleknisk specialfinna Side 2
Indholdsfortegnelse.

1. OPLAG... 3
2. UNDERS@GELSE. 3
3. JORDBUND. 4
4. GRUNDVAND 5
5. FUNDERING. 6
6. SUPPLERENDE UNDERSOGELSER. 9
BILAG

1.01 SITUATIONSFLAN

2.01-2.09 BOREPROFILER

3.01 SIGNATURFORKLARING

JIAD2222 D1 incstriany | Lem

Snoghse] Landevej 60 Telefon: 76 207030 e-mali: Jag@JensJohanAndersen.di
Di- 7000 Fredescia Faxx 75 944405 hittp:# www.JeneJohanAndersan.dk




jens johan andersen a/s

radgivende ingenigrer madiam af F.R.l

‘mije- og geoteknisk speciaifbma Side 3
1. Oplaeg.

Projekt Et ca. 4,5 ha stort areal i Lem skal disponeres til ethvervsomrade.

Formal

Undersegelsen er udfert som en orenterende jordbunds-
undersogelse. Underseigelser af denne type vil typisk omfatte
enkelte spredte boringer med henblik pé skitsemaessigt at belyse
funderingsforholdene pé en given grund.

Hensigten med en sidan undersogelse vil bla. veere at udpege
omrader, hvor byggeriet mest hensigtsmassigt kan placeres udfra
de trufne jord- og grundvandsforhold.  Betegnelsen
"placeringsundersagelse’ anvendes ofte for denne type jordbunds-
undersegelser.

2. Underssgelse.

Boringer

Laboratotie-
arbejde

Nivellement

Der er udfart 8 stk. 4-7 m dybe boringer og 1 stk. 15 m dyb
boring, placeret som vist pa bilag 1.01. I boringeme er der nedsat
pejlerer som vist pa boreprofileme, bilag 2.01 —2.09. Boringeme
er udfert som 6” forede boringer.

Det opborede materiale og de udtagne prover er jordartsmassigt
og geologisk bedemt. P udvalgte prover er der i laboratoriet
besternt vandindhold w% og gladetab gl%.

De optegnede boreprofiler findes pa bilag 2.01 — 2.09 med
resultaterne af de udferte mark- og laboratorieforssg samt
geologisk jordartsbeskrivelse.

Terreenkoter er i forhold til kloakdseksel i Nylandsvej kote +4,01
m. Se bilag 1.01. Alle koter er afrundet til neermeste 0,1 m
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3. Jordbund.

Terran

Jordbund

Det undersogte omréide er beliggende ca. 4 km est for Ringkebing
Fjord, for foden af Skovbjerg Bakke 2.

Arealet bar tidligere ligget under havniveau.

Terrznet henligger som et landbrugsareal vest for Stauningvej i
kote 2,8 m - 3,6 m, svarende (il ca. 0,5 m under vejnivean.

P4 omréidet blev der generelt truffet et 0,2 m — 0,4 m sandet og
terveagtigt muldlag.

Under mulden blev der truffet postglaciale og marint aflejrede
sandlag. Sandet er i de gvre lag dyndet med et gladetab pa ca. 1-2
%, i B7 dog nzsten 11 %. 1 de dybere liggende marine sandlag
treeffes planterester.

Under det evre marine dyndede SAND traffes fra kote ca. 1,0 m
postglacialt SAND og GRUS med et lavt indhold af organiske
bestanddele. Gruset har en lagtykkelse pa 1 4 2 m og underlejres
af mere finkomede materialer SILT og fint sand.

Den kvartzre overflade af senglaciale og glaciale aflejringer
treffes pa den sydlige del af arcalet i kote ca. +1,00 og kote +2.5
ved Bl. De kvartmre lag bestir overvejende af
smeltevandsaflejringer , fint sand og SILT med regellgse lag af
sandet MORZENELER. I B6 er der fra kote +2,0 truffet fedt
brokket ler.
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4., Grundvand

Gundvand  Efter endt borearbejde er vandspejlet pejlet med folgende resultat:

™ Boring nr. TK GVS Vs |
kote fm] kote [m] dybde [m]
B1 35 25 10
B2 33 25 0.8
B3 3.1 23 08
B4 28 23 05
B 3.6 25 R
B6 3,0 25 0.5
B7 32 23 0.9
) B8 z8 323 05
B9 34 2.5 0.9

Tabel 34  Grundvandspejlinger, udfert den 09.10.02

TK = Terra=nkote
GVS = Grundvandsspejl

Det mi forventes at grundvandet periodevis kan sth i
terreenniveaw.

Ved anleegs- og fundleringsarbejder under vandspejlet vil det vere
npdvendigt med midlertidig vandspejlssznkning.

Ved sterre senkningser skal naboforhold undersages for eventuel
skadelig virkning af’ setninger.
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5. Fundering.

Funderings-

form

Overside bare-

dygtige lag

{osBL) P4 basis af de udfarte undersegelser er der fastlagt et niveau hvor
det vil vere muligt at gennemfere en fundering eller en
gulvkonstruktion, idet jordens bareevne her kan antages at vere
tilstrazkkelig, og seetninger antages at blive af acceptabel starrelse.
Det hejst mulige funderingsniveau for fundamenter til et let
byggeri betegnes som overside af baredygtige lag eller OSBL.
Som bxredygtige betragtes senglaciale, glaciale eller zldre
aflejringer af kohesionsjord (ler, finsilt) med en udraenet
forskydningsstyrke cycy pi mindst 40-50 kN/m’. Som
beredygtige lag medregnes ogsa alle aflejringer af nogenlunde
fastlejret friktionsjord (sand, grus og grovsilt) der ligger direkte
herover. Normalt mi ingen jordart under OSBL indeholde
organisk materiale.

Afrsmnings-

nivexu

AFRN Det hajst mulige fonderingsniveau for et terreendeek i let byggeri

betegnes som afremningsniveau cller forkortet AFRN. Dette
niveau fastleegges som undersiden af svage eller
sammentrykkelige jordlag, f.eks. blandet ukontrolleret fyld, muld,
sterk muldpreget overjord og andre aflejringer med et vasentligt
organisk indhold. Gledetabd i sandede aflejringer mi normalt ikke
overstige 1,0 — 1,5 %.

Itabel 5-1 er der oplyst to niveauer

OSBL - Niveau (a). I dette niveau kan let byggeri og ikke
seiningsfelsomt byggeri funderes feks. produktions- og
lagerhaller opfart som en stilsperkonstruktion, vejanleg og
administrationsbygninger i et plan.
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OSBL - Niveau (b). Setningsfelsomme bygninger, f.eks. tungt
byggeri, fleretagers bygninger, kranbaner.

Boring |[TK |VS |OSBL Dybde |OSBL dybde
. kote |kote {a) kote|m (b) kote jm
(m) |(m) (m) m
Bl [3,50 12,50 [1,30 220 |+2,50 6,00
B2 330 |2,50 {1,20 2,10 |+0,50 3,80
B3 [3,10 [2,30 |1,00 2,10 0,00 3,10
B4 (2,80 [2,30 |0,80 2,00 |+1,70 4,50
O B5 [3,60 |2,50 1,30 230 <120 4,30

B6 [3,00 (2,50 [0,70 230 (0,00 3,00
B7  [320 [2.30 |<1,10 430 |+1,10 4,30
B8  |2,80 |2,30 |0,80 2,00 |+130 4,10
B9 [3.40 (2,50 [2,20 1,20 [1,10 2,30

Tabel 5-1 TK = Terraankote

V8 = Grundvandskote
OSBL (a) = Owverside baeredyglige lag for let ikke

sa&iningsfelsomt byggeri.
OSBL (b) = Overside beaeredygtige lag for tungt
sastningsfolsomt bygger,
Valg af funderingsform
,3 OSBL (a) For let ikke s®tingsfalsomt byggeri som kan fonderes i OSBL

niveau a vil man med en dybde pd 2,0 4 2,50 m under terraen
traditionelt valge en fundering pa sandpude.

Sandpude  Ved sandpudefundering udskiftes de svage jordlag over OSBL
med en pude af komprimeret sand efterfulgt af en traditionel
Det er dog en forudsetning at der ikke er vaesentlige
vandproblemer.
Det mé derfor forudsettes at der udferes en midlertidig
grundvandssaenkning.

Brandfundering Fundering kan ogsd udferes pd borede brende af typen, hvor der
.) stobes i takt med at der bores (permabrende).
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Dimensionering Ved dimensionering szttes
Pplk = 35°
vH = 18/10 KN/m® ved friktionsjord
og ved kohzsionsjord
cv=cy= 80 kN/m?
iy’ =21/11 KN/m®
Valg af funderingsform
OSBL (b) Ved tung ikke setningsfolsomt byggeri med szrlige krav til
gulve og kranbaner m.m. anbefales det at fundere pd rammede
Jjernbetonpele,
Pzlenes bxreevne fastssttes ved proveramning og PDA
milinger.
Ved forelebige beregninger forventes en 25x25 cm? jernbetonpal
rammet til kote +13 at fi en bareevne Vd~400 kN. Pwzlene skal
beregnes for negativ adhaesion til niveau (a) og eventuelt udfares
med asfalt.
Anleegsarbejde
vejeog pladser Vgje og pladser kan udlegges efter afremning af evre
setningsgivende lag til nedenstiende AFRN niveaner. Samme
niveauer kan anvendes ved ikke setningsfalsomme gulve:

Boring |TK  |AFRN Dybde
Bl 3,50  [3,00 1,50
B2 3,30 [2,60 0,80
B3 310 1,50 1,60
B4 2,80 [2,00 0,80
BS 3,60 2,50 1,10
B6 300 |1,20 1,80
B7 320 1,30 1,90
B8 230 0,80 2,00
B9 340 (230 1,10
Tabe] 5-2
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6. Supplerende undersegelser.

For-

undersggelser
Nerveerende undersegelse skal i fomedent omfing suppleres
med parameterundersegelser, hvor man med et antal boringer
fastlegger funderingsform og beregningsgrundlag for et
konkret projekt,
Omfanget af parameterundersegelsen athenger af projektets
art og sterrelse.

Kontrel-

undersagelser
I udforelsesfasen skal der udfares kontrolundersegelser i h.t.
funderingsnormens afsnit 8.0.
Ved sterre peleprojekter vil en kombination af forunder-
segelser og kontrolundersggelser, med den rigtige plan-
lgning ofte medfore en gkonomisk fordel.
Vi er geme behjalpelige med disse undersesgelser.

Med venlig hilsen

jens johan andersen a/s

milje- oy geoteknisk specialfirma

i 'y /.
Si sen Jens Johan Andersen
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Forsagsresultater é 5 B £ Jordart Karaktersering
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I °
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"-\
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